
Surface totale chauffée : 1 120 m2

Type de combustible :  plaquettes forestières C1

Nombre de chaudières : 1, 100 % bois

Coût de fonctionnement (hors amortissements) : 6880 € TTC/an 

Économies : 34 tonnes de CO2 évité / an 

Maître d’ouvrage : communauté de commune du Pays des Ecrins

Mise en service : septembre 2008

IE 

Puissance chaudière :  
Bois : 70 kW

Marque : Hargassner

Consommation relevée 2021 : 40 tonnes
polyvalente, Mairie, gymnase)

Economie par rapport à la 
solution de référence fioul :   
7 080 €/an 

Economie de fonctionnement :  
5 600 €/an

DONNÉES CLÉS

LA CHAUFFERIE 

CHAUFFERIE DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE (05)

Interieur de la chaufferie - 
chaufferie bois

Nature : Plaquette forestière C1

Volume du silo : 40 m3

Fournisseur : SARL Bayle

          APPROVISIONNEMENT Coût investissement : 123 300 € HT

Plan de financement : 27 % d’aides 

Temps de retour sur investissement : 
avec subventions : 6 ans
sans subventions : 21 ans

PLAN DE FINANCEMENT

             LES ACTEURS DE 
L’OPÉRATION

Maître d’ouvrage :communauté de 
commune du Pays des Ecrins

Bureau d’étude : 05 - B.E.T Adret

Contact de la personne  
référente de l’installation :  
christophe.boujot@sdis05.fr  

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur animent la Mission régionale bois énergie 
Tél. 04 42 65 43 93 • paca@communesforestieres.org 
www.bois-energie.ofme.org 

Mise à jour de la fiche : mars 2022


